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ÜBERBLICK

Auf die Situation kommt es an.

Karusselltüren
Die Flügel einer Karusselltür wirken wie ein 
Schaufelrad, das unkonditio nierte Außenluft 
nach innen befördert. Im Entréebereich ent-
steht dadurch ein unangenehmer „Kältesee“. 

Um eine Karusselltür wirksam abzu schirmen, 
können Luftschleiergeräte in vertikaler 
Montage neben der Tür montiert werden. 
Auch eine horizontale Montage ist möglich. 
Hierbei wird die Luftschleier anlage – im Radius 
angepasst – in das „Dach“ der Karusselltür 
integriert. Aus konstruktions- 
technischen Gründen kann bei dieser 
Montageart keine CONVERGO®-Düse  
eingesetzt werden. 

Bogenschiebetüren
Wie bei Karusselltüren, liegt den 
Bogenschiebetüren eine kreisförmige 
Schleusenfunktion zu Grunde. Anstelle  
der sich drehenden Flügel hat die Bogen-
schiebetür jedoch am Eingang und am 
Ausgang dem Radius angepasste Schiebe- 
tür elemente, die sich automatisch seitlich  
öffnen. Die Abschirmung kann hier einfach 
innerhalb oder außerhalb der Schleuse  
durch Geräte in vertikaler oder horizontaler 
Montage erzielt werden.

Automatik-
Schiebetüren
Hierunter fallen alle Türen und Türanlagen, 
deren Türelemente sich automatisch durch 
Bewegungs melder oder Lichtschranken zur 
Seite schieben.

Hier können die Luftschleiergeräte über den 
Türen in horizontaler Montage angebracht 
werden. Der Luftschleier wird dann nach unten 
ausgeblasen.

Ist eine Montage über den Türen nicht  
möglich oder sinnvoll – zum Beispiel bei 
Türanlagen die höher als 4 Meter sind –  
können Automatik-Schiebetüren auch  
problemlos durch Luftschleier in vertikaler 
Montage abgeschirmt werden. Hierfür  
werden schlanke Säulengeräte in hoch-
wertigem Design neben den Türen  
positioniert, die den Luftschleier zur  
Seite ausblasen.

Pendeltüren
Pendeltüren bzw. -türanlagen haben  
nach innen und/oder außen schwin gende 
Türelemente, die manuell oder auto matisch 
geöffnet werden. 

Die Pendelbewegung der Türelemen te  
macht eine vertikale Anordnung der 
Luftschleiergeräte neben den Türen meist 
schwierig, bzw. un möglich, da die geöffnete 
Tür den Luftschleier blockieren würde. Daher 
werden für Pendel türen standard mäßig nur 
Geräte in horizontaler Montage angeboten. 
Die Geräte werden hierbei über der Tür  
montiert, so dass der Luftschleier nach unten 
ausgeblasen wird.

Ausnahmen auf Kundenwunsch sind jedoch 
möglich. Zum Beispiel, wenn die Pendeltüren 
ausschließlich nach außen schwingen. In  
solchen Fällen können auch die vertikalen 
Design-Geräte für Pendeltüren eingesetzt  
werden.
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TÜRSITUATION MONTAGE GER ÄTESERIE

Pendeltüren Horizontal DELTA 4-5

ELLIPSE 6-9

TUBUS 10-13

Automatik- 
Schiebetüren

Horizontal DELTA 4-5

ELLIPSE 6-9

TUBUS 10-11

Vertikal TUBUS 12-13

CHARISMA 14-19

TOPAS 20-21

SINTRA 22-23

Bogenschiebetüren Vertikal SINTRA 22-23

SAPHIR 24-25

Karusselltüren Vertikal SAPHIR 24-25

Horizontal RONDO 26-29

Geräteübersicht
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Technische Daten

Baureihe Delta 1 Delta 2 Delta 3

Baubreite [cm] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

max. Einbauhöhe bis [m] 2,9 3,3 4,3

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 10,8 12,5 15,5

Nennvolumenstrom [m³/h] 2.100 3.150 4.200 5.250 6.300 2.100 4.200 5.250 6.300 7.450 3.800 5.800 8.500 11.600 14.500

Wirkvolumenstrom [m³/h] 1.400 2.160 2.880 3.600 4.320 1.500 2.800 3.750 4.500 5.250 2.800 4.500 6.000 8.000 9.500

max. Geräuschpegel [dB(A)] 54 56 58 60 61 54 56 58 60 62 57 59 60 61 62

Gewicht [kg] 60 83 95 110 125 62 95 105 120 135 115 150 185 215 245

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 0,46 0,92 1,15 1,38 1,61 0,90 1,81 2,71 3,62 4,52

Stromaufnahme [A] 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 2,10 4,20 5,25 6,30 7,35 4,27 8,54 12,81 17,08 21,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,34 0,51 0,68 0,85 1,01 0,34 0,68 0,85 1,01 1,18 0,69 1,38 2,07 2,76 3,45

Stromaufnahme [A] 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 2,40 4,80 6,00 7,20 8,40 3,10 6,20 9,30 12,40 15,50

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 20°C und Ausblastemperatur 37°C

Heizleistung [kW] 8,3 12,5 17,2 22,0 25,6 8,7 16,2 22,9 26,4 31,3 17,4 27,3 34,7 49,1 55,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,40 0,50 0,80 1,00 1,10 0,40 0,70 1,00 1,20 1,40 0,80 1,20 1,50 2,20 2,40

Wasserwiderstand [kPa] 1,09 1,11 1,73 2,32 3,66 1,18 1,75 2,85 3,19 5,20 2,32 2,89 2,34 2,69 2,62

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 5°C und Ausblastemperatur 32°C

Heizleistung [kW] 13,6 21,4 28,1 35,9 41,9 14,8 27,4 37,1 44,4 50,6 27,4 44,0 57,6 79,4 91,9

Durchflussmenge  [m³/h] 0,60 0,90 1,20 1,60 1,80 0,60 1,20 1,60 1,90 2,20 1,20 1,90 2,50 3,50 4,00

Wasserwiderstand [kPa] 2,62 2,85 4,09 5,50 8,72 3,03 4,43 6,64 7,95 12,16 5,16 6,72 5,70 6,25 6,36

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 15°C und Ausblastemperatur 37°C

Heizleistung [kW] 10,7 16,8 22,3 28,6 33,4 11,6 21,6 29,3 35,3 40,4 21,8 35,1 46,0 63,3 73,4

Durchflussmenge [m³/h] 0,50 0,70 1,00 1,30 1,50 0,50 0,90 1,30 1,50 1,80 1,00 1,50 2,00 2,80 3,20

Wasserwiderstand [kPa] 1,70 1,87 2,72 3,67 5,87 1,97 2,91 4,40 5,30 8,18 3,44 4,51 3,83 4,20 4,28

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 6,5 11,0 15,9 20,8 26,2 6,8 13,0 19,0 24,1 29,9 15,8 27,1 36,9 48,8 59,1

Ausblastemperatur [°C] 33,5 34,9 36,2 36,9 37,8 33,2 33,6 34,8 35,7 36,7 36,5 37,6 38,0 37,8 38,2

Durchflussmenge [m³/h] 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 0,30 0,60 0,80 1,10 1,30 0,70 1,20 1,60 2,10 2,60

Wasserwiderstand [kPa] 0,73 0,91 1,55 2,17 3,96 0,79 1,24 2,12 2,82 4,99 2,02 2,95 2,69 2,75 3,03

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 3,0 4,5 6,0 6,0 9,0 3,0 6,0 6,0 12,0 12,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0

Stufe 2 [kW] 6,0 9,0 12,0 18,0 18,0 9,0 12,0 18,0 18,0 24,0 12,0 18,0 24,0 24,0 24,0

Stufe 3 [kW] 9,0 13,5 18,0 24,0 27,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 18,0 27,0 36,0 36,0 36,0

∆t max. [K] 17,9 17,4 17,4 18,6 17,4 22,3 17,9 17,9 18,6 19,1 17,9 16,7 16,7 12,6 10,6

Dimensionierung

Geräte Abmessungen

Breite "B" [mm] 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Höhe "H" [mm] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 450 450 450 450 450

Tiefe "T" [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

DELTA

Designgeräte für die horizontale Montage
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Abmessungen 
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Technische Daten

Baureihe Ellipse 1 Flach Ellipse 2 Flach Ellipse 3 Flach

Baubreite [cm] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

max. Einbauhöhe bis [m] 2,9 3,3 4,3

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 10,8 12,5 15,5

Nennvolumenstrom [m³/h] 2.100 3.150 4.200 5.250 6.300 2.100 4.200 5.250 6.300 7.450 3.800 5.800 8.500 11.600 14.500

Wirkvolumenstrom [m³/h] 1.400 2.160 2.880 3.600 4.320 1.500 2.800 3.750 4.500 5.250 2.800 4.500 6.000 8.000 9.500

max. Geräuschpegel [dB(A)] 54 56 58 60 61 54 56 58 60 62 57 59 60 61 62

Gewicht [kg] 50 72 86 102 130 56 84 110 130 158 140 185 215 250 280

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 0,46 0,92 1,15 1,38 1,61 0,90 1,81 2,71 3,62 4,52

Stromaufnahme [A] 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 2,10 4,20 5,25 6,30 7,35 4,27 8,54 12,81 17,08 21,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,34 0,51 0,68 0,85 1,01 0,34 0,68 0,85 1,01 1,18 0,69 1,38 2,07 2,76 3,45

Stromaufnahme [A] 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 2,40 4,80 6,00 7,20 8,40 3,10 6,20 9,30 12,40 15,50

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 20°C und Ausblastemperatur 37°C (Installationsform IDW)

Heizleistung [kW] 8,3 12,5 17,0 21,0 25,6 8,7 16,0 21,8 26,2 31,2 17,4 27,3 34,7 49,1 55,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 0,40 0,70 1,00 1,10 1,40 0,80 1,20 1,50 2,20 2,40

Wasserwiderstand [kPa] 1,83 1,87 1,38 1,46 1,56 1,98 2,87 2,14 2,14 2,21 2,32 2,89 2,34 2,69 2,62

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 5°C und Ausblastemperatur 32°C (Installationsform ADW)

Heizleistung [kW] 13,8 20,8 28,2 35,8 40,6 14,4 26,6 36,1 44,8 49,4 27,4 44,0 57,6 79,4 91,9

Durchflussmenge  [m³/h] 0,60 0,90 1,20 1,60 1,80 0,60 1,20 1,60 2,00 2,20 1,20 1,90 2,50 3,50 4,00

Wasserwiderstand [kPa] 4,48 4,55 3,38 3,71 3,52 4,86 7,02 5,24 5,50 4,97 5,16 6,72 5,70 6,25 6,36

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 15°C und Ausblastemperatur 37°C (Installationsform ADW Windfang)

Heizleistung [kW] 11,0 16,6 22,4 28,6 32,4 11,5 21,2 28,8 35,7 39,5 21,8 35,1 46,0 63,3 73,4

Durchflussmenge [m³/h] 0,50 0,70 1,00 1,30 1,40 0,50 0,90 1,30 1,60 1,70 1,00 1,50 2,00 2,80 3,20

Wasserwiderstand [kPa] 3,00 3,06 2,26 2,50 2,37 3,25 4,72 3,52 3,70 3,35 3,44 4,51 3,83 4,20 4,28

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur (Installationsform IDW)

Heizleistung [kW] 9,5 15,6 20,9 26,6 32,4 10,0 18,7 25,2 31,3 37,3 15,8 27,1 36,9 48,8 59,1

Ausblastemperatur [°C] 39,9 41,1 41,2 41,6 41,9 39,5 39,6 39,7 40,4 40,8 36,5 37,6 38,0 37,8 38,2

Durchflussmenge [m³/h] 0,40 0,70 0,90 1,20 1,40 0,40 0,80 1,10 1,40 1,60 0,70 1,20 1,60 2,10 2,60

Wasserwiderstand [kPa] 2,41 2,80 2,06 2,28 2,44 2,63 3,92 2,88 3,03 3,10 2,02 2,95 2,69 2,75 3,03

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 3,0 4,5 6,0 6,0 9,0 3,0 6,0 6,0 12,0 12,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0

Stufe 2 [kW] 6,0 9,0 12,0 18,0 18,0 9,0 12,0 18,0 18,0 24,0 12,0 18,0 24,0 24,0 24,0

Stufe 3 [kW] 9,0 13,5 18,0 24,0 27,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 18,0 27,0 36,0 36,0 36,0

∆t max. [K] 17,9 17,4 17,4 18,6 17,4 22,3 17,9 17,9 18,6 19,1 17,9 16,7 16,7 12,6 10,6

Dimensionierung

Geräte Abmessungen

Breite "B" [mm] 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Höhe "H" [mm] 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 450 450 450 450 450

Tiefe "T" [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130

ELLIPSE

Designgeräte für die horizontale Montage
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Abmessungen - Bauform Flach

Designgeräte für die horizontale Montage
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Technische Daten

Baureihe Ellipse 1 Oval Ellipse 2 Oval Ellipse 3 Oval

Baubreite [cm] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

max. Einbauhöhe bis [m] 2,9 3,3 4,3

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 10,8 12,5 15,5

Nennvolumenstrom [m³/h] 2.100 3.150 4.200 5.250 6.300 2.100 4.200 5.250 6.300 7.450 3.800 5.800 8.500 11.600 14.500

Wirkvolumenstrom [m³/h] 1.400 2.160 2.880 3.600 4.320 1.500 2.800 3.750 4.500 5.250 2.800 4.500 6.000 8.000 9.500

max. Geräuschpegel [dB(A)] 54 56 58 60 61 54 56 58 60 62 57 59 60 61 62

Gewicht [kg] 50 72 86 102 130 56 84 110 130 158 125 160 200 230 250

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 0,46 0,92 1,15 1,38 1,61 0,90 1,81 2,71 3,62 4,52

Stromaufnahme [A] 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 2,10 4,20 5,25 6,30 7,35 4,27 8,54 12,81 17,08 21,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,34 0,51 0,68 0,85 1,01 0,34 0,68 0,85 1,01 1,18 0,69 1,38 2,07 2,76 3,45

Stromaufnahme [A] 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 2,40 4,80 6,00 7,20 8,40 3,10 6,20 9,30 12,40 15,50

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 20°C und Ausblastemperatur 37°C (Installationsform IDW)

Heizleistung [kW] 8,3 12,5 17,3 20,8 25,4 8,7 16,0 21,8 26,2 31,2 17,4 27,3 34,7 49,1 55,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,40 0,50 0,80 0,90 1,10 0,40 0,70 1,00 1,10 1,40 0,80 1,20 1,50 2,20 2,40

Wasserwiderstand [kPa] 0,88 0,90 0,96 0,91 0,93 1,98 2,87 2,14 2,14 2,21 2,32 2,89 2,34 2,69 2,62

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 5°C und Ausblastemperatur 32°C (Installationsform ADW)

Heizleistung [kW] 12,5 20,7 28,5 34,8 42,3 14,4 26,6 36,1 44,8 49,4 27,4 44,0 57,6 79,4 91,9

Durchflussmenge  [m³/h] 0,50 0,90 1,20 1,50 1,90 0,60 1,20 1,60 2,00 2,20 1,20 1,90 2,50 3,50 4,00

Wasserwiderstand [kPa] 1,83 2,18 2,33 2,24 2,29 4,86 7,02 5,24 5,50 4,97 5,16 6,72 5,70 6,25 6,36

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 15°C und Ausblastemperatur 37°C (Installationsform ADW Windfang)

Heizleistung [kW] 9,6 16,1 22,3 27,3 33,1 11,5 21,2 28,8 35,7 39,5 21,8 35,1 46,0 63,3 73,4

Durchflussmenge [m³/h] 0,40 0,70 1,00 1,20 1,40 0,50 0,90 1,30 1,60 1,70 1,00 1,50 2,00 2,80 3,20

Wasserwiderstand [kPa] 1,17 1,41 1,51 1,45 1,49 3,25 4,72 3,52 3,70 3,35 3,44 4,51 3,83 4,20 4,28

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur (Installationsform IDW)

Heizleistung [kW] 5,1 8,8 12,5 16,0 19,6 10,0 18,7 25,2 31,3 37,3 15,8 27,1 36,9 48,8 59,1

Ausblastemperatur [°C] 30,7 32,0 32,7 33,0 33,3 39,5 39,6 39,7 40,4 40,8 36,5 37,6 38,0 37,8 38,2

Durchflussmenge [m³/h] 0,20 0,40 0,50 0,70 0,90 0,40 0,80 1,10 1,40 1,60 0,70 1,20 1,60 2,10 2,60

Wasserwiderstand [kPa] 0,39 0,51 0,56 0,59 0,61 2,63 3,92 2,88 3,03 3,10 2,02 2,95 2,69 2,75 3,03

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 3,0 4,5 6,0 6,0 9,0 3,0 6,0 6,0 12,0 12,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0

Stufe 2 [kW] 6,0 9,0 12,0 18,0 18,0 9,0 12,0 18,0 18,0 24,0 12,0 18,0 24,0 24,0 24,0

Stufe 3 [kW] 9,0 13,5 18,0 24,0 27,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 18,0 27,0 36,0 36,0 36,0

∆t max. [K] 17,9 17,4 17,4 18,6 17,4 22,3 17,9 17,9 18,6 19,1 17,9 16,7 16,7 12,6 10,6

Dimensionierung

Geräte Abmessungen

Breite "B" [mm] 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Höhe "H" [mm] 450 450 450 450 450 522 522 522 522 522 750 750 750 750 750

Tiefe "T" [mm] 615 615 615 615 615 710 710 710 710 710 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

ELLIPSE

Designgeräte für die horizontale Montage
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Abmessungen - Bauform Oval
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Technische Daten

Designgeräte für die horizontale Montage
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Baureihe Tubus 1 Tubus 2

Baubreite [cm] 200 225 250 200 225 250

Empf. Ausblashöhe bis "horizontal" [m] 2,4 2,7

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 6,8 8,2

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.920 3.920 4.900 4.900 4.900 5.880

Wirkvolumenstrom [m³/h] 3.600 3.600 4.500 4.500 4.500 5.400

max. Geräuschpegel [dB(A)] 63 64 65 65 66 67

Gewicht [kg] 80 90 100 85 95 105

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230

Leistung [kW] 0,92 0,92 1,15 1,15 1,15 1,38

Stromaufnahme [A] 4,20 4,20 5,25 5,25 5,25 6,30

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230

Leistung [kW] 0,68 0,68 0,85 0,85 0,85 1,01

Stromaufnahme [A] 4,80 4,80 6,00 6,00 6,00 7,20

Technische Daten Heizregister

PWW 80/60 bei Ansaugtemperatur 18°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 28,2 29,9 36,1 32,5 34,5 40,7

Ausblastemperatur [C°] 41,2 42,5 41,8 39,9 40,6 40,3

Durchflussmenge [m³/h] 1,2 1,3 1,6 1,4 1,5 1,8

Wasserwiderstand [kPa] 9,5 11,9 18,6 12,4 15,3 22,8

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 18°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 22,3 23,7 28,8 25,7 27,3 32,3

Ausblastemperatur [C°] 36,3 37,5 36,9 34,9 35,9 35,7

Durchflussmenge [m³/h] 1,0 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4

Wasserwiderstand [kPa] 6,5 8,2 12,8 8,3 10,5 15,7

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 18°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 16,3 17,4 21,2 18,7 20,0 23,8

Ausblastemperatur [C°] 31,2 32,3 31,9 30,3 31,2 31,0

Durchflussmenge [m³/h] 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0

Wasserwiderstand [kPa] 3,9 4,9 7,8 4,9 6,3 9,5

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0

Stufe 2 [kW] 12,0 12,0 16,0 12,0 16,0 16,0

Stufe 3 [kW] 18,0 18,0 24,0 18,0 24,0 24,0

∆t max. [K] 14,0 14,0 14,9 11,2 14,9 12,4

Dimensionierung

Geräte Abmessungen

Breite "B" [mm] 2.000 2.250 2.500 2.000 2.250 2.500

Durchmesser [mm] 400 400 400 400 400 400

TUBUS
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Abmessungen - horizontal
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Technische Daten

Designgeräte für die vertikale Montage

P E N D E LT Ü R E N  |  A U TO M AT I K- S C H I E B E T Ü R E N

Baureihe Tubus 1 Tubus 2

Baubreite [cm] 200 225 250 200 225 250

Empf. Türbreite bis "vertikal-einseitig" [m] 1,6 1,8

Empf. Türbreite bis "vertikal-beidseitig" [m] 2,4 2,8

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 6,8 8,2

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.920 3.920 4.900 4.900 4.900 5.880

Wirkvolumenstrom [m³/h] 3.600 3.600 4.500 4.500 4.500 5.400

max. Geräuschpegel [dB(A)] 63 64 65 65 66 67

Gewicht [kg] 80 90 100 85 95 105

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230

Leistung [kW] 0,92 0,92 1,15 1,15 1,15 1,38

Stromaufnahme [A] 4,20 4,20 5,25 5,25 5,25 6,30

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230

Leistung [kW] 0,68 0,68 0,85 0,85 0,85 1,01

Stromaufnahme [A] 4,80 4,80 6,00 6,00 6,00 7,20

Technische Daten Heizregister

PWW 80/60 bei Ansaugtemperatur 18°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 28,2 29,9 36,1 32,5 34,5 40,7

Ausblastemperatur [C°] 41,2 42,5 41,8 39,9 40,6 40,3

Durchflussmenge [m³/h] 1,2 1,3 1,6 1,4 1,5 1,8

Wasserwiderstand [kPa] 9,5 11,9 18,6 12,4 15,3 22,8

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 18°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 22,3 23,7 28,8 25,7 27,3 32,3

Ausblastemperatur [C°] 36,3 37,5 36,9 34,9 35,9 35,7

Durchflussmenge [m³/h] 1,0 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4

Wasserwiderstand [kPa] 6,5 8,2 12,8 8,3 10,5 15,7

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 18°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 16,3 17,4 21,2 18,7 20,0 23,8

Ausblastemperatur [C°] 31,2 32,3 31,9 30,3 31,2 31,0

Durchflussmenge [m³/h] 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0

Wasserwiderstand [kPa] 3,9 4,9 7,8 4,9 6,3 9,5

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0

Stufe 2 [kW] 12,0 12,0 16,0 12,0 16,0 16,0

Stufe 3 [kW] 18,0 18,0 24,0 18,0 24,0 24,0

∆t max. [K] 14,0 14,0 14,9 11,2 14,9 12,4

Dimensionierung

Geräte Abmessungen

Höhe "B" [mm] 2.000 2.250 2.500 2.000 2.250 2.500

Durchmesser [mm] 400 400 400 400 400 400

TUBUS
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Abmessungen - vertikal
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Technische Daten

Baureihe Charisma 1 Charisma 2 Charisma 3 Charisma 4

Baubreite [cm] 200 250 300 200 250 300 200 250 300 200 250 300

max. Türbreite bis [m] 1,8 2,1 2,4 3,0

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 9,0 11,2 12,5 9,4

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.100 4.200 5.250 4.200 5.250 6.300 5.250 6.300 7.450 8.500 11.600 14.500

Wirkvolumenstrom [m³/h] 2.250 3.000 3.750 3.000 3.750 4.500 3.750 4.500 5.250 6.000 8.000 9.500

max. Geräuschpegel [dB(A)] 57 58 60 58 60 62 60 61 62 62 63 64

Gewicht [kg] 135 150 165 145 160 175 155 170 185 200 240 265

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230 230

Leistung [kW] 0,69 0,92 1,15 0,92 1,15 1,38 1,15 1,38 1,61 2,71 3,62 4,52

Stromaufnahme [A] 3,15 4,20 5,25 4,20 5,25 6,30 5,25 6,30 7,35 12,81 17,08 21,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230 230

Leistung [kW] 0,51 0,68 0,85 0,68 0,85 1,01 0,85 1,01 1,18 2,07 2,76 3,45

Stromaufnahme [A] 3,60 4,80 6,00 4,80 6,00 7,20 6,00 7,20 8,40 9,30 12,40 15,50

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 18°C und Ausblastemperatur 37°C

Heizleistung [kW] 14,4 19,3 24,4 19,3 24,9 28,9 26,7 30,5 35,1 39,4 52 61,1

Durchflussmenge [m³/h] 0,63 0,85 1,10 0,85 1,10 1,27 1,10 1,30 1,50 1,70 2,30 2,68

Wasserwiderstand [kPa] 1,25 1,83 3,18 2,09 2,87 4,60 3,62 4,12 6,39 2,91 2,97 3,08

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 13,4 18,3 23,8 16,4 21,4 26,9 19,0 24,1 29,9 36,9 48,8 60,0

Ausblastemperatur [C°] 37,7 38,2 38,6 36,2 36,7 37,8 34,8 35,7 36,7 38 37,8 38,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,59 0,80 1,00 0,72 0,90 1,18 0,80 1,10 1,30 1,60 2,10 2,58

Wasserwiderstand [kPa] 1,14 1,72 3,33 1,62 2,27 4,12 2,12 2,82 4,99 2,69 2,75 3,00

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 6,0 6,0 9,0 6,0 6,0 9,0 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Stufe 2 [kW] 8,0 12,0 15,0 12,0 18,0 18,0 18,0 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Stufe 3 [kW] 14,0 18,0 24,0 18,0 24,0 27,0 24,0 30,0 36,0 36,0 36,0 36,0

∆t max. [K] 17,4 16,7 17,9 16,7 17,9 16,7 17,9 18,6 19,1 16,7 12,6 10,6

Dimensionierung

Bauform ETG - Gerade mit Ansauggitter

Höhe "B" [mm] 2.000 2.500 3.000 2.000 2.500 3.000 2.000 2.500 3.000 - - -

Durchmesser [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - - -

Bauform ETB - Gerade mit Ansaugverblendung

Höhe "B" [mm] 2.000 2.500 3.000 2.000 2.500 3.000 2.000 2.500 3.000 - - -

Durchmesser [mm] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - - -

Bauform STB - Schräg mit Ansaugverblendung

Höhe "B" [mm] 2.000 2.500 - 2.000 2.500 - 2.000 2.500 - - - -

Durchmesser [mm] 500 500 - 500 500 - 500 500 - - - -

Schräg H [mm] 350 350 - 350 350 - 350 350 - - - -

Bauform STG - Schräg mit Ansauggitter

Höhe "B" [mm] 2.000 2.500 - 2.000 2.500 - 2.000 2.500 - - - -

Durchmesser [mm] 500 500 - 500 500 - 500 500 - - - -

Schräg H [mm] 350 350 - 350 350 - 350 350 - - - -

Bauform ETG - Gerade mit Ansauggitter und Doppeldüse

Höhe "B" [mm] - - - - - - - - - 2.000 2.500 3.000

Durchmesser [mm] - - - - - - - - - 750 750 750

CHARISMA 
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Abmessungen - Bauform ETG - Gerade mit Ansauggitter
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Abmessungen - Bauform ETB - Gerade mit Ansaugverblendung

CHARISMA 

Designgeräte für die vertikale Montage
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Abmessungen - Bauform STB - Schräg mit Ansaugverblendung
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Abmessungen - Bauform STG - Schräg mit Ansauggitter

Designgeräte für die vertikale Montage
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Abmessungen - Bauform ETG - Gerade  
         mit Ansauggitter und Doppeldüse
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Technische Daten

Designgeräte für die vertikale Montage

A U TO M AT I K- S C H I E B E T Ü R E N

Baureihe Topas 1 Topas 2 Topas 3

Baubreite [cm] 220 250 300 220 250 300 220 250 300

max. Türbreite bis [m] 1,8 2,2 2,4

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 9,0 11,2 12,5

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.100 4.200 5.250 4.200 5.250 6.300 5.250 6.300 7.450

Wirkvolumenstrom [m³/h] 2.250 3.000 3.750 3.000 3.750 4.500 3.750 4.500 5.250

max. Geräuschpegel [dB(A)] 55 57 59 56 58 59 57 59 60

Gewicht [kg] 70 80 110 80 90 120 90 100 130

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,69 0,92 1,15 0,92 1,15 1,38 1,15 1,38 1,61

Stromaufnahme [A] 3,15 4,20 5,25 4,20 5,25 6,30 5,25 6,30 7,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,50 0,66 0,83 0,66 0,83 0,99 0,83 0,99 1,16

Stromaufnahme [A] 3,60 4,80 6,00 4,80 6,00 7,20 6,00 7,20 8,40

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 18°C und Ausblastemperatur 37°C

Heizleistung [kW] 15,6 20,8 26,1 20,8 26,1 31,3 26,1 31,3 36,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,67 0,90 1,12 0,90 1,12 1,34 1,12 1,34 1,57

Wasserwiderstand [kPa] 6,60 5,23 4,26 9,09 7,30 9,51 11,52 13,36 11,22

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 12,9 17,1 21,2 15,4 19,6 23,8 17,6 23,9 26,1

Ausblastemperatur [°C] 34,9 34,8 34,6 33,2 33,5 33,5 31,9 31,5 32,6

Durchflussmenge   [m³/h] 0,60 0,70 0,90 0,70 0,90 1,00 0,80 1,00 1,10

Wasserwiderstand [kPa] 3,86 4,28 4,56 5,29 5,77 5,56 6,68 7,76 6,55

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stufe 2 [kW] 9,0 12,0 16,0 12,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Stufe 3 [kW] 15,0 18,0 24,0 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

∆t max. [K] 18,6 16,7 17,9 16,7 17,9 14,9 17,9 14,9 12,8

Dimensionierung

Mit Bodenplatte (BL + 8 mm)

Höhe "B" [mm] 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000

Breite [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Tiefe [mm] 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Mit Stellfüßen (BL + 20 mm)

Höhe "B" [mm] 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000

Breite [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Tiefe [mm] 240 240 240 240 240 240 240 240 240

TOPAS
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Abmessungen
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Technische Daten

Baureihe Sintra 1 Sintra 2 Sintra 3

Baubreite [cm] 220 250 300 220 250 300 220 250 300

max. Türbreite bis [m] 1,8 2,2 2,4

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 9,0 11,2 12,5

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.100 4.200 5.250 4.200 5.250 6.300 5.250 6.300 7.450

Wirkvolumenstrom [m³/h] 2.250 3.000 3.750 3.000 3.750 4.500 3.750 4.500 5.250

max. Geräuschpegel [dB(A)] 55 57 59 56 58 59 57 59 60

Gewicht [kg] 70 80 110 80 90 120 90 100 130

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,69 0,92 1,15 0,92 1,15 1,38 1,15 1,38 1,61

Stromaufnahme [A] 3,15 4,20 5,25 4,20 5,25 6,30 5,25 6,30 7,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,50 0,66 0,83 0,66 0,83 0,99 0,83 0,99 1,16

Stromaufnahme [A] 3,60 4,80 6,00 4,80 6,00 7,20 6,00 7,20 8,40

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 18°C und Ausblastemperatur 37°C

Heizleistung [kW] 15,6 20,8 26,1 20,8 26,1 31,3 26,1 31,3 36,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,67 0,90 1,12 0,90 1,12 1,34 1,12 1,34 1,57

Wasserwiderstand [kPa] 6,60 5,23 4,26 9,09 7,30 9,51 11,52 13,36 11,22

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 12,9 17,1 21,2 15,4 19,6 23,8 17,6 23,9 26,1

Ausblastemperatur [°C] 34,9 34,8 34,6 33,2 33,5 33,5 31,9 31,5 32,6

Durchflussmenge   [m³/h] 0,60 0,70 0,90 0,70 0,90 1,00 0,80 1,00 1,10

Wasserwiderstand [kPa] 3,86 4,28 4,56 5,29 5,77 5,56 6,68 7,76 6,55

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stufe 2 [kW] 9,0 12,0 16,0 12,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Stufe 3 [kW] 15,0 18,0 24,0 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

∆t max. [K] 18,6 16,7 17,9 16,7 17,9 14,9 17,9 14,9 12,8

Dimensionierung

Mit Bodenplatte (BL + 8 mm)

Höhe "B" [mm] 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000

Breite [mm] 625 625 625 625 625 625 625 625 625

Tiefe [mm] 247 247 247 247 247 247 247 247 247

Mit Stellfüßen (BL + 20 mm)

Höhe "B" [mm] 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000

Breite [mm] 625 625 625 625 625 625 625 625 625

Tiefe [mm] 247 247 247 247 247 247 247 247 247

SINTRA
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Technische Daten

Baureihe Saphir 1 Saphir 2 Saphir 3

Bauhöhe [cm] 220 250 300 220 250 300 220 250 300

max. Türdurchmesser, 3 flüglig [m] 3,6 4,8 6,0

max. Ausblasgeschwindigkeit [m/s] 9,0 11,2 12,5

Nennvolumenstrom [m³/h] 3.100 4.200 5.250 4.200 5.250 6.300 5.250 6.300 7.450

Wirkvolumenstrom [m³/h] 2.250 3.000 3.750 3.000 3.750 4.500 3.750 4.500 5.250

max. Geräuschpegel [dB(A)] 55 57 59 56 58 59 57 59 60

Gewicht    [kg] 70 80 110 80 90 120 90 100 130

Elektrodaten

AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,69 0,92 1,15 0,92 1,15 1,38 1,15 1,38 1,61

Stromaufnahme [A] 3,15 4,20 5,25 4,20 5,25 6,30 5,25 6,30 7,35

EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230

Leistung [kW] 0,50 0,66 0,83 0,66 0,83 0,99 0,83 0,99 1,16

Stromaufnahme [A] 3,60 4,80 6,00 4,80 6,00 7,20 6,00 7,20 8,40

Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 18°C und Ausblastemperatur 37°C

Heizleistung [kW] 15,6 20,8 26,1 20,8 26,1 31,3 26,1 31,3 36,5

Durchflussmenge [m³/h] 0,67 0,90 1,12 0,90 1,12 1,34 1,12 1,34 1,57

Wasserwiderstand [kPa] 6,60 5,23 4,26 9,09 7,30 9,51 11,52 13,36 11,22

PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur

Heizleistung [kW] 12,9 17,1 21,2 15,4 19,6 23,8 17,6 23,9 26,1

Ausblastemperatur [°C] 34,9 34,8 34,6 33,2 33,5 33,5 31,9 31,5 32,6

Durchflussmenge [m³/h] 0,60 0,70 0,90 0,70 0,90 1,00 0,80 1,00 1,10

Wasserwiderstand [kPa] 3,86 4,28 4,56 5,29 5,77 5,56 6,68 7,76 6,55

Rohranschlüsse

Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)

Stufe 1 [kW] 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Stufe 2 [kW] 9,0 12,0 16,0 12,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Stufe 3 [kW] 15,0 18,0 24,0 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

∆t max. [K] 18,6 16,7 17,9 16,7 17,9 14,9 17,9 14,9 12,8

Dimensionierung

Mit Bodenplatte (BL + 8 mm)

Höhe "B" [mm] 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000

Breite [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Tiefe [mm] 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Mit Stellfüßen (BL + 20 mm)

Höhe "B" [mm] 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000 2.200 2.500 3.000

Breite [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Tiefe [mm] 240 240 240 240 240 240 240 240 240

SAPHIR
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Technische Daten

Baureihe Rondo 1 Rondo 2 Rondo 3
Baubreite [cm] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300
max. Einbauhöhe bis [m] 2,5 2,8 3,5
Volumenstrom [m³/h] 1.800 2.700 4.500 5.400 6.300 2.700 3.600 5.400 6.300 7.200 3.800 4.900 7.200 9.500 11.000
max. Geräuschepegel [dB(A)] 54 55 56 57 58 55 56 57 58 60 56 58 59 60 61
Gewicht Grundgerät [kg] 40 50 75 95 110 42 65 80 100 120 100 135 170 200 230
Elektrodaten
AC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230
Leistung [kW] 0,46 0,69 1,15 1,38 1,61 0,69 0,92 1,38 1,61 1,84 1,07 1,81 2,71 3,62 4,52
Stromaufnahme [A] 2,10 3,15 5,25 6,30 7,35 3,15 4,20 6,30 7,35 8,40 4,36 8,54 12,81 17,08 21,35
EC-Technologie (maximale Leistungsangaben zur Leitungsdemensionierung. Die elektrischen Leistungsdaten im Gerätebetrieb sind geringer)

Spannung [V] 230 230 230
Leistung [kW] 0,34 0,51 0,85 1,01 1,18 0,34 0,68 1,01 1,18 1,35 1,38 1,38 2,07 2,76 3,45
Stromaufnahme [A] 2,40 3,60 6,00 7,20 8,40 2,40 4,80 7,20 8,40 9,60 6,20 6,20 9,30 12,40 15,50
Technische Daten Heizregister

PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 20°C und Ausblastemperatur 37°C
Heizleistung [kW] 10,8 15,8 26,6 32,2 36,0 15,4 20,9 32,0 36,8 42,8 23,0 28,8 41,8 54,8 65,3
Durchflussmenge [m³/h] 0,50 0,70 1,20 1,40 1,60 0,80 1,10 1,40 1,60 1,90 1,00 1,30 1,80 2,40 2,90
Wasserwiderstand [kPa] 1,73 1,67 3,70 4,53 6,70 4,77 4,02 5,13 5,73 9,07 3,80 3,18 3,24 3,26 3,49
PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 15°C und und maximaler Ausblastemperatur 
Heizleistung [kW] 12,5 18,2 32,9 41,3 50,2 16,0 21,8 36,8 42,3 54,7 31,9 46,4 67,5 88,6 105,1
Ausblastemperatur [°C] 35,3 34,8 36,4 37,4 38,3 32,3 32,7 35,0 34,6 37,2 39,2 42,3 42,1 42,0 42,6
Durchflussmenge [m³/h] 0,50 0,80 1,40 1,80 2,20 0,70 1,00 1,60 1,90 2,40 1,40 2,00 3,00 3,90 4,60
Wasserwiderstand [kPa] 2,25 2,16 5,38 7,00 12,00 3,48 2,96 6,57 7,31 13,97 6,73 7,36 7,52 7,58 8,06
PWW 60/40 bei Ansaugtemperatur 20°C und maximaler Ausblastemperatur 
Heizleistung [kW] 7,0 10,5 19,6 25,0 31,0 9,0 12,5 21,9 25,5 33,7 19,3 28,7 41,7 54,8 65,3
Ausblastemperatur [°C] 31,6 31,5 33,0 33,8 34,6 29,9 30,4 32,1 32,1 33,9 34,8 37,1 37,0 36,9 37,4
Durchflussmenge [m³/h] 0,30 0,50 0,90 1,10 1,40 0,40 0,50 1,00 1,10 1,50 0,80 1,20 1,80 2,40 2,80
Wasserwiderstand [kPa] 0,84 0,84 2,24 2,99 5,30 1,30 1,16 2,73 3,11 6,16 2,87 3,27 3,34 3,37 3,61
Rohranschlüsse
Vorlauf/Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Elektroregister (dreistufig, 400 V, 3 Ph, 50 Hz)
Stufe 1 [kW] 4,5 6,0 12,0 12,0 12,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Stufe 2 [kW] 7,5 12,0 15,0 24,0 24,0 12,0 15,0 24,0 24,0 24,0 15,0 18,0 24,0 24,0 24,0
Stufe 3 [kW] 12,0 18,0 27,0 36,0 36,0 18,0 24,0 36,0 36,0 36,0 24,0 30,0 36,0 36,0 36,0
∆t max. [k] 18,6 18,6 16,7 18,6 15,9 18,6 18,6 18,6 15,9 14,0 17,6 17,1 14,0 10,6 9,1
Dimensionierung  
Geräteabmessungen
Breite "B" [mm] 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Tiefe "T" [mm] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 580 580 580 580 580
Höhe "H" [mm] 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 410 410 410 410 410

1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.6 3.7 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5

Montagehöhe bis 2,5

Montagehöhe bis 2,8

Montagehöhe bis 3,5

Montagehöhe bis 2,5 Rondo
1-100

Rondo
2-150

Montagehöhe bis 2,8

Montagehöhe bis 3,5

Rondo 2-100 Rondo 2-150 Rondo 2-200

Öffnungs-
winkel 60°

Öffnungs-
winkel 90°

Rondo 3-100

Rondo 1-150 Rondo 1-200

Rondo 3-150

Rondo 2-250Rondo 2-200

Türdurchmesser

Rondo 2-150Rondo 2-100

Rondo 3-200 Rondo 3-300

Rondo 1-100 Rondo 2-100 Rondo 1-150 Rondo 1-200 Rondo 1-250

Rondo 2-100

Rondo 3-100

Rondo 2-300

Rondo 2-100 Rondo 3-150 Rondo 2-200 Rondo 3-200 Rondo 2-250 Rondo 3-250

Rondo 3-250

Rondo 2-250 Rondo 2-300

Rondo 1-250 Rondo 1-300 Rondo 2-300

Rondo 3-300

Auswahltabelle

Diese Tabelle dient der groben Vorauswahl der Geräte. Sie ist nicht verbindlich! Abhängig von der Türkonstruktion und der Gebäudesituation sind Differenzen 
möglich. Bei 90° Öffnungswinkel sind ab einem Türdurchmesser von 5,00 m Ausblaskanal und Blende 2-teilig.
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Unsere Innovationen haben in der 
Luftschleiertechnik Maßstäbe ge-
setzt und bieten unseren Kunden 
nicht nur komfortable Lösungen, 
sondern vor allem die Möglichkeit, 
viel Energie und Geld zu sparen.

Zudem leisten wir damit einen  
wesentlichen Beitrag zum Umwelt-
schutz.

Teddington. Die Referenz der Luftschleier-Technik.

Teddington Luftschleieranlagen GmbH
Industriepark Nord 42 · D-53567 Buchholz (Mendt) 
Tel. +49 (2683) 9694-0 · Fax +49 (2683) 9694-50  
info@teddington.de · www.teddington.de

TEDDI NGTON 
LUFTSCHLEIERANLAGEN


